
FICHA TÉCNICA (QXP-EMHRA)
Resolución óptica Nativa 1280x720 (LCD)
Brillo 5500 lúmenes (120 ANSI lúmenes)
Contraste 1000:1
Uniformidad 58%
Tamaño de proyección óptimo 30 - 100 pulgadas
Distancia de proyección 1.06 - 5.5 metros
Relación de aspecto 4:3, 16:9 y 16:10
Lente 2.65 pulgadas
Modo de enfoque Enfoque manual
Zoom de pantalla Soporta 60% - 100%
Vida útil de la lámpara 30,000 horas
Modo de proyección Frontal/ Posterior/ Montaje en el techo
Conectividad Soporte Wi-Fi 2.4G
 Soporte Bluetooth 5.0
 Interfaz HDMI 2.0 x1 (HDMI-In)
 USB 2.0 x1
 Conector de auriculares de 3.5 mm x1
 Conector de CC x1
 Receptor de infrarrojos x1
Audio Altavoz incorporado de 4Ω 5W x1
Sistema operativo Android 10
Idioma Español/ Inglés/ Chino/ Francés/ Alemán/
 Italiano/ Polaco/ Portugués/ Ruso /
 Finlandés/ Holandés/ Griego/ Danés/ 
 Noruego/ Checo/ Japonés/ Coreano
Características adicionales 1. Corrección trapezoidal
 2. Corrección de cuatro puntos
 3. Proyección inalámbrica de pantalla
 4. Soporte de Keystone
 5. Compatible con decodificación 
 de hardware 6K HDR que influye 
 en la imagen.
 6. Soporte para HDR10/HDR HLG 
 y HDR2SDR/SDR2HDR para un mejor
 rendimiento en condiciones de luz 
 ntensa o con retroiluminación.
 7. Pata para ajuste del ángulo de proyección
 8. Sistema operativo Android integrado 
 con Netflix, Youtube para un acceso 
 rápido y permitirte obtener la aplicación 
 que desees a través de Playstore. 
 Funciona de forma independiente.
Entorno aplicable Temperatura de trabajo: -10°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C
Peso neto 658g
Peso bruto 1074g
Tamaño del producto 134 x 92.5 x 149 mm
Tamaño del paquete 182 x 171.5 x 188 mm
Dispositivo compatible TV Stick, Chromecast, Roku, DVD, 
 laptops, smartphones, tablets, 
 unidades USB, X-Box, PS5, etc.
Accesorios 1. Adaptador de corriente
 (Entrada: CA100-240V 50/60Hz; 
 Salida: CC 24V 3A) x1
 2. Cable de alimentación x1
 3. Control remoto IR/Bluetooth x1
 4. Pata x1
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